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2, ODKURZACZE PRZEMYStOWE

TECNOIL 200 IF 3M

Kliknij aby zamowi€ prezentacje

Mobilny, potezny, o zwartej budowie odkurzacz TECNOIL 200 IF 3M idealnie nadaje sie do zasysania ptynéw (oleju lub chtodziwa)
zmieszanych z metalowymi wiérami, oddzielania oleju od wiorow | odzyskiwania oleju dzieki "zaworowi zwrotnemu turbiny ssacej".
(Opcjonalnie adkurzacz moze byc wyposazony w pompe elektryczna.)

Duza moc ssania zapewnia gtowica ssaca z zestawem trzech silnikow komutatorowych. Prozniomierz wykrywa wszelkie przypadki
zatkania odkurzacza oraz anomalie procesu zasysania; gtowica silnika jest chroniona przed ptynami i substangjami statymi przez
nylonowy filtr oraz ptywak, ktory automatycznie uniemozliwia zasysanie w przypadku, gdy zbiornik wypetni sie ptynem.

Metalowe sito (o pojemnosci 40 litréw) umieszczone w przednim, mniejszym zbiorniku zatrzymuje substancje state, natomiast
aczyszczony olej lub chtodziwo kierowane jest do tylniego, duzego zbiornika (o pojemnosci 200 litrow).

Nastepnie mozliwe jest szybkie opr6znienie zbiornika, dzieki zaworowizwrotnemu turbiny ssacej (140 I/min.), poprzez 2m waz
spustowy odporny na dziatanie oleju, zaopatrzony w pistolet i zawor.

Mozliwe jest zastosowanie tzw. filtracji doktadnej cieczy: 100, 90, 10 mikrondw, dzieki czemu oczyszczony olej mozna ponownie
uzytkowac w urzadzeniach obrébczych.

Odkurzacz jest osadzony na solidnym stalowym wozku, z obracajacymi sie i hamujgcymi kotami.

Parametry
Dane techniczne
Zasilanie [V] 230 Silnikiby-pass [szt ] 3
Moc [kW] 3,45 Paodcisnienie [mmH20] 2500

Pojemnosc zbiornika na odpady state
(sita) [L]

Pajemnosc zbiornika na ptyn [L] 200 Wymiary [cm] 110x63x147

Przeptyw powietrza [m3/h] 540 40

140 (zawor zwrotnego

Pompa wytadowcza [L/min] ciag turbinyg
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